durst

Agrandisseur
M 305

Téte couleur
CLS 305






1.1.0 Généralités

Le Durst M 305 est un agrandisseur & hautes performances
de classe professionnelle, destiné aux amateurs.

Le M 305 permet I'agrandissement de tous les négatifs depuis
le format 811 mm jusqu'au format 24 X36 mm.

Cet agrandisseur pour amateurs est fourni, au choix. avec

la téte couleur CLS 305 ou avec le dispositif d'éclairage a
condenseur NERIOKIT BW.

Ce mode d'emploi vous donne les indications détaillées sur
I'appareil de base M 305 ainsi que sur la téte couleur

CLS 305 et le dispositif d'éclairage a condenseur

NERIOKIT BW.

2.0.0 Montage

21.0 Vérification du contenu de I'emballage

Le Durst M 305 est livré dans un emballage spécialement
congu pour éviter toute détérioration du matériel en cours de
transport. Suivant I'équipement commandé, I'emballage
contient le M 305 en version couleur se composant de:

1. Appareil de base et

2. Téte couleur

ou le M 305 en version condenseur pour le noir et blanc
se composant de:

1. Appareil de base et

2. Dispositif d'éclairage a condenseur

Veuillez vous assurer que le matériel contenu dans I'embal-
lage est complet. conformement a la liste ci-dessous dont
les trois sections correspondent a |'appareil de base M 305,
au dispositif d'éclairage a condenseur NERIOKIT BW et &

la téte couleur CLS 305.

En vue d'une meilleure compréhension des instructions de
montage, tous les éléments ainsi que les organes de com-
mande importants sont désignés par un numéro de réfé-
rence.

Avant de procéder a I'assemblage, il est recommandé de
bien essuyer tous les éléments en verre afin de les débarras-
ser de toute trace de poussiére.

2.2.0 Eléments constitutifs et organs de commande

Appareil de base M 305
1. Plateau
2. Embase avec colonne
3. Boulons

4. Contre-plaque

5. Téte de l'appareil

6. Bouton de blocage de la téte de l'appareil
7. Chariot

8. Porte-clichés

9. Etrier d'ouverture du porte-clichés

10. Touche de fermeture du porte-clichés

11. Butées

12. Platine

13. Porte-objectifs

14. Vis a téte moletée de fixation de la platine

15. Filtre rouge

16. Alésage fileté pour I'axe du filtre rouge

18. Soufflet

19. Colonnes de guidage du porte-objectifs

20. Vis a téte moletée de fixation de la boite a
lumiére a condenseur ou de la téte couleur

21. Colonne profilée

22. Echelle centimétrique

23. Echelle en inches

24. Echelle des coefficients d'agrandissement pour objectifs
de 50 mm

25. Bouton-manivelle de commande des déplacements
en hauteur

26. Bouton de mise au point

27. Vis de rattrapage de jeu de la commande a friction

Dispositif d'éclairage a condenseur NERIOKIT BW
28. Boite a lumiére a condenseur NERIOKIT BW
29. Tiroir porte-filtres

30. Douille de lampe

31. Vis a téte moletée

Téte couleur CLS 305

33. Téte couleur CLS 305

34. Etriers de fixation

35. Tambours gradués

36. Bouton de commande du filtre d'appoint

37. Manette d'effacement des filtres pour I'éclairement en
lumiére blanche

38. Lampe a halogénes 100 W/12 V

2.3.0 Assemblage de I'appareil de base

2.3.1 Plateau et colonne

Poser le plateau (1) sur une table, les pieds en caoutchouc
tournés vers le bas. Placer ensuite I'embase avec la colonne
(2) au-dessus des alésages du plateau de maniére que les
nervures de renforcement de I'embase (2) soient tournées
vers l'arriére. Engager les boulons (3) dans la contre-
plaque (4). puis par en dessous dans les alésages du plateau




de I'embase. Serrer ensuite les boulons a l'aide de la clé
fournie avec I'appareil.

2.3.2 Téte de I'appareil

Engager la téte (5) de I'appareil sur le tourillon et la
bloquer a l'aide du bouton de blocage (6) qui se trouve sur
le coté gauche de l'appareil. La nervure de la téte de I'ap-
pareil doit pénétrer dans la rainure correspondante du
chariot (7).

2.3.3 Porte-clichés

Engager le porte-clichés (8) a fond dans la téte de I'appareil
apres avoir relevé I'étrier d'ouverture (9).

2.3.4 Obijectifs

Visser I'objectif a fond dans la platine (12). Engager ensuite
la platine et I'objectif dans le porte-objectifs (13) de maniére
que les valeurs d'ouverture du diaphragme soient visibles
de l'avant de l'appareil. Immobiliser ensuite la platine a
l'aide de la vis a téte moletée (14).

2.3.5 Filtre rouge

Pour monter le filtre rouge (15), engager la tige du filtre
dans l'alésage (16) prévu a cet effet dans le porte-objectifs
et I'y fixer a l'aide de la vis d'arrét (17). Le filtre rouge est
uniquement utilisé pour les agrandissements en noir et
blanc mais il n'est pas nécessaire de le monter sur
I'appareil pour les agrandissements en couleur.

2.3.6 Mise en place de la lampe opale

Introduire la douille de lampe (30) par en dessous dans la
téte de I'appareil et visser la lampe (32) (fournie avec
I'appareil) en place par le haut. Immobiliser la douille de
lampe a l'aide de la vis a téte moletée (31) qui se trouve sur
le support de lampe.

24.0 Montage du dispositif d'éclairage a condenseur
NERIOKIT BW

Comprimer entierement le soufflet (18) et engager le boitier
a condenseur (28) sur les deux colonnes de guidage (19) du
porte-objectifs (13). Fixer ensuite le boitier a condenseur
(28) sur la téte de I'appareil (5) a l'aide des deux vis a
téte moletée (20).







